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Technische Daten o -

66-8 85-10

Arbeitshdhe (m) 8,6 10,5 12,5
Plattformhdhe (m) 6,6 8,5 10,5
Tragféahigkeit (kg) -400 400 400
Héhe in eingefahrenem Zustand, m. Gelénder (m) 2,22 2,44 264 @ Fs
Hohe in eingefahrenem Zustand, o. Gelander (m) 1,72 1,94 2,00 0
Lénge in eingefahrenem Zustand (m) 2,70 2,70 2,70 0
Breite (m) 0,80 1,00 10 @ ﬁ
Plattformabmessungen (m) 2,65x0,8 265x10 | 265x1,0 0 ¢
Plattform vollstandig ausgeschoben (m) 4,45 x 0,8 445x1,0 | 445x1,0 E
Radstand (m) 2,00 2,00 200 @ RH
Steuerung SW SW SW :
Fahrgeschwindigkeit (km/h) 35 35 315
Wenderadius (m) Innen : 0,9 0,8 0,8

AuBen 2,8 3,1 3,1
Hebe-/Senkzelt (sek. 40/30 | 45/30 | 50/35 =
Bodenfreiheit (cm) 10 10 10 T I
Steigfahigkeit 25% 25% 25% - |
Auf & Abklappen des Gelanders Ab. Ab. Ab. k
Batterieladegerit (A) 25 25 30 © ®) 1
Batterien (A/h) 160 160 210 H ;
Gesamtgewicht (kg) 1.400 1.900 2.500 D
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