Genie

A TEREX BRAND

Onjaro ollés munkaallvanyok

GS™-4047

Specifikacio

Model GS"-4047

Méretek

Maximalis munkamagassag*
A Maximum platformmagassag

A Magassaga a platform visszahiizott helyzetében

o Hoss(isag - kiils6
Meghosszabbitott platform
Kihizhat6 platform kiterjesztése
A\ Platform szélesség - kiils6
Korlat magassaga
Oldalfal magassaga

A Magassag az dsszehajtott helyzetben: telepitett dsszecsukhaté korlat
hajtogatott 6sszecsukhatd korlat

A& Hossza - Visszahiizott helyzetben
Kitolt helyzetben

A Szélesség

A\ Tengelytavolsag

A Alvaz magassag - kozpont

A -Telepitett katyivédok

Teljesitmény

Maximum személyszam

(beltéren/ kiiltéren)

Kapacitas

Magassag vezetés kozben

Sebesség - elhelyezni

Sebesség - hasznalati
Kapaszkodoképesség - elhelyezni **
Fordulasi sugar - belsd

Fordulasi sugar - kiilsd

Emelési / siillyesztési sebesség
Vezérl ok

Hajtas

Tarcsafékek

Gumiabroncsok - szilard, nyomot nem hagyo

13,75 m
11,75 m
1,34 m
2,26 m
3,18 m
0,91 m
1,15m
1,10 m
0,15m
2,54 m
1,88 m
2,44 m
3,36 m
1,19 m
1,85 m
0,10 m
1,9 cm

3/-

350 kg

Teljes magassag
3,1 km/h

0,8 km/h

25%

Zéro

2,3m

71/41 sec
aranyos

A két elso kerék
A két hatso kerék
38x13x28cm

Energia
Motor 24VDC, 300 Ah
(12 akkumulator négy 50 Ah,
parhuzamosan vannak kotve parban)
Hidraulikus rendszer kapacitasa 361

Zaj-és rezgésszint

Hangnyomasszint (foldi munkaallomas) <70 dBA
Hangnyomasszint (platformon) <70 dBA
* Csak beltéri hasznalatra Vibréacié <2,5m/s?
* A munkamagassag megfelelgje: platformmagassag, plusz 2m.
** A kapaszkodoképesség, a lejton valo vezetésre vonatkozik. SL’“y* * %
Részleteket lasd: hasznalati utsitas, lejt6 értékelés.
*%% A sily, bedllitas és (vagy) az orszag szabvanyainak .
y (vagy) g Y Az alapmodell az EU-szabvény 3221 kg

fuggvényében valtozhat.

El6irasoknak valo megfelelés  Berendezések EC (EMC); 2006/95/EK
(alacsony feszilltségii EN280: 2001 + A2: 2009); 2004/108 /
(harmonizalt szabvany EU iranyelveknek: 2006/42/EK - gépek




